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L-327 Dom z bali na skarpie Projekt domu z piwnica

na dziatke ze spadkiem 3 300,00 zt

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
+48 500 14 18 11
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O projekcie Dane techniczne

L-327- dom z bali na skarpie z piwnica i wiata

? ; b . Powierzchnia uzytkowa 116.72 m?
Projekt domu L-327 to propozycja dla tych, ktérzy marza o domu z drewna na dziatce z
nieréwnym terenem. Klasyczna bryta z dachem dwuspadowym o nachyleniu 40 stopni, Powierzchnia zabudowy 99.40 m?
naturalne drewno i przemyslany uktad wnetrz tworza dom, ktdry od pierwszego spojrzenia
wyglada jak organicznie wpisany w beskidzki krajobraz. Powierzchnia catkowita 191.25 m?
Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy dom jednorodzinny z piwnica, parterem i
uzytkowym poddaszem. Maksymalne wymiary to 7,6 x 12,2 m przy wysokosci 10 m. Kubatura netto 840.00 m?
Powierzchnia uzytkowa wynosi 191,25 m?, a kubatura budynku 840 m>.

Kat nachylenia dachu 40°

Dla kogo jest ten projekt? Wymiary budynku
L-327 to projekt stworzony z myslg o dziatkach trudnych terenowo. Jesli szukasz projektu dtugos¢ x szerokos¢ ZLe0RgI222000
domu na skarpie, domu na stoku lub domu na sko$ng dziatke, ten budynek jest
zaprojektowany tak, by w petni wykorzystac réznice poziomdéw. Piwnica schowana w Wysokos¢ budynku 10.00 m

zboczu staje sie petnoprawna czescig domu, a nie stratg metréw kwadratowych.
Projekt sprawdzi sie réwnie dobrze na dziatkach w Beskidach, Tatrach, Sudetach i
wszedzie tam, gdzie teren wymaga indywidualnego podejscia do posadowienia budynku.

Piwnica - atut, ktdry robi réznice

Jedna z najwiekszych zalet projektu L-327 jest duza, w petni uzytkowa piwnica o
powierzchni 74,53 m2. To przestrzen, ktdrg mozna zagospodarowac na wiele sposobdéw.
W projekcie zaplanowano trzy pomieszczenia gospodarcze (w tym jedno o powierzchni
niemal 24 m?), pomieszczenie techniczne, tazienke oraz komunikacje. W sumie to ponad
74 metry uzytkowej przestrzeni, ktére w terenie ptaskim po prostu nie powstaja. Na
dziatce ze spadkiem piwnica staje sie naturalnym przedtuzeniem domu, dostepna
bezposrednio od strony skarpy.

Parter - otwarty, funkcjonalny, z kominkiem

Na parterze zaplanowano cztery strefy: wiatrotap (12,17 m?), salon (22,88 m?), kuchnie z
jadalnig (30,09 m?) oraz tazienke (5,98 m?). tacznie parter oferuje 71,12 m? powierzchni
uzytkowej.

W salonie zaprojektowano miejsce na kominek oraz wyjscie na taras. Kominek oparty na
systemie Schiedel to nie tylko element dekoracyjny, ale i realne Zrédto ciepta, ktére
doskonale uzupetnia ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaika.

Nad salonem zaplanowano pustg przestrzen, dzieki ktérej wnetrze zyskuje na wysokosci i
Swietlnosci. Efekt jest bardzo charakterystyczny dla dobrych projektéw doméw z drewna:
salon oddycha, jest przestronny, a naturalne materiaty graja tu pierwsze skrzypce.

Poddasze - 3 sypialnie i duza tazienka

Na poddaszu o powierzchni podtogi 60,13 m? (45,60 m? pow. uzytkowej) zaplanowano trzy
pokoje, przestronna tazienke (8,67 m? powierzchni podtogi) i komunikacje. Sypialnie maja
powierzchnie uzytkowa od 7,76 do 10,70 m?, a skosy sa tu integralnym elementem
charakteru wnetrza, a nie problemem do ukrycia.

Trzy sypialnie na poddaszu i duze tazienka to ukfad, ktéry znakomicie sprawdza sie dla
rodzin z dzie¢mi lub par, ktére cenig wyrazny podziat na strefe dzienng i nocna.

Konstrukcja i materiaty

Sciany zewnetrzne parteru wykonane s3 z bala drewnianego o grubosci 30 cm, co jest
standardem zapewniajagcym doskonatg izolacyjno$¢ termiczng i wyjatkowy charakter
elewacji. Projekt dopuszcza réwniez konstrukcje wiencowg z bali o grubosci 16, 20 lub 24
cm z odpowiednig warstwg ocieplenia, a takze konstrukcje szkieletowa. Poddasze
wykonano w technologii szkieletowej, piwnica natomiast to zelbet i mury wylewane.
Dach krokwiowo-jetkoworowy z jednga ptatwig w kalenicy pokryty jest blachodachéwka w
kolorze grafitowym. Ocieplenie dachu z pianki poliuretanowej (18+5 cm) zapewnia bardzo
dobre parametry termiczne.

Elewacja w naturalnym kolorze drewna, cokdt w piaskowcu i drewniana stolarka okienna
tworza spéjna, regionalng kompozycje architektoniczng nawigzujaca do budownictwa
Beskidu Slaskiego.

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 99,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 191,25 m?
Kubatura 840,00 m?
Wymiary budynku 7,6x12,2m
Wysokos¢ budynku 10,0 m

Kat nachylenia dachu 40°

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 (parter + poddasze uzytkowe)
Liczba kondygnacji podziemnych 1 (piwnica)
Pokrycie dachu blachodachéwka, kolor grafitowy

Zalety projektu w skrdcie

* projekt stworzony pod dziatki ze spadkiem terenu (skosna dziatka, stok, skarpa)
* duza piwnica 74,53 m? z 3 pomieszczeniami gospodarczymi i tazienka
« kominek jako dodatkowe Zrédto ciepta w salonie

* pustka nad salonem - efekt otwartej przestrzeni i wysokosci wnetrza
* 3 sypialnie i duza tazienka na poddaszu

* prosta, klasyczna bryta z dachem dwuspadowym

« $ciany z bala grubosci 30 cm

* wiata w bryle budynku

* naturalne materiaty w elewacji: drewno i kamien

* projekt nawigzuje do architektury Beskidu Slaskiego

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
+48 500 14 18 11
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Rzuty i przekroje

rzut parteru

KUBATURA - 840 a3

a.n A
KOMUNIKACIA LATIENKA KUCHN A+ JADLN.
plytki ceran.  plytki ceron.  plytki caron.
2.7 a2 5.98 a2 22,88 n2

rzut piwnicy

FOWLZABUDOWY - 89,40 n2

an

SALON

piytki cercn,
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KOMUNIKAC 2R POM.TECHN. POM.COSP POM _GOSP . POM.COSP. LAZIENKA
plytki cerom. plytki ceron, plytki cerom.  plytki cerom.  plytki cerom.  plytki coran,
11.18 a2 B8.27 a2 12.92 a2 12.45 a2 23.81 m2 5.89 a2

rzut poddasza
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KOMINIKACIA  PORGD POKD POKD) LAZIENKA
panele padl.  panele podt.  panele podl.  panele podt.  plytkl ceram.
15.43 2 W83 w2 10.60 02 10.60 a2 867 a2
1438 n2 D0 n2 776 n2 7.76 n2 5.00 02
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Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami

+48 500 14 18 11
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